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Visibilité.
La visibilité d’un laser dépend de l’ensemble de son classement et de sa couleur.

• Class 1 de laser. Le faisceau du laser n’est pas visible parce que pour les lasers rotatifs d’extérieur la visibilité n’a pas d’importance.
• Class 2 de laser. Ce faisceau rouge est visible et est utilisé pour les lasers rotatifs et lasers linéaires utilisés à l’intérieur et à l’extérieur.

		La visibilité à l’intérieur est bonne, mais la portée est limitée. Pour une utilisation en extérieur, cette classe de laser est également
parfaitement utilisable.

• Class 2M de laser. Ce faisceau laser est clairement visible et est utilisé pour les lasers rotatifs et linéaires utilisés à l’intérieur et à l’extérieur.
La visibilité à l’intérieur est très bonne et, de ce fait, une plus grande portée est possible. La visibilité dépend toujours de l’environnement
dans lequel le laser est utilisé. Plus l’environnement est sombre, plus le faisceau laser est visible. Cette classe de laser est
également parfaitement adaptée à une utilisation en extérieur. Surtout pour les lasers avec une plus grande portée.

• Class 2M Vert de laser. La couleur verte est plus visible à l’œil humain et utile uniquement pour une utilisation en intérieur. Pour une
utilisation en extérieur, ce faisceau vert offre aucun avantage sur un faisceau laser rouge. Une application importante de ce laser rotatif
ou d’une ligne laser est d’utiliser, par exemple, le placement des murs ou des plafonds, et toute autre application où est nécessaire pour
avoir une plus grande visibilité.

Précision.
• Laser lignes

La précision des lasers linéaires est 2mm/10m. Cette exactitude est perceptible lors de l’obtention de lasers de 20m environ sans
récepteur et de 40 m environ mais avec récepteur, qui répondent totalement à l’exécution de travaux professionnels de mesure.

• Laser rotatif
La précision des lasers en rotation est généralement de 5 mm / 100 m.

• Récepteurs
La précision du récepteur joue un rôle important dans la longue distance.
Important: Afin d’obtenir le maximum de précision lors de l’utilisation d’un récepteur à longue distance il est obligatoire qu’à chaque
nouvelle mesure avec le récepteur d’approcher le rayon du laser du même côté. Soit par le bas ou par le haut ou lors d’utlisation
verticale par le côté gauche ou le côté droit. Lors de l’utilisation extérieure et pour de plus longues distances, il faut toujours régler la
vitesse du laser sur la rotation plus élevée.
Important: Pour les lasers linéaires afi n d’atteindre la précision maximale, il faut toujours tracer au milieu de la ligne.

Auto-nivellement
Les lasers linéaires et rotatifs s’installent automatiquement à niveau. Si l’instrument est installé de travers, et s’il ne peut se mettre 
automatiquement à niveau cela s’apercevra directement par une ligne ou point clignotant.

Fonction Tilt (alerte H.I.)
Les lasers rotatifs sont prévus d’une fonction tilt. Cette dernière prévoit que lors du plus petit déplacement le laser s’arrête de fonctionner et
indique que la position doit à nouveau être réglée.

Fonction Scan.
Les lasers rotatifs peuvent être prévus d’une fonction Scan. Dans ce cas le rayon du laser ne tournera pas à 360° mais opérera par ex.
dans un angle de 45° ou 90°, lors de travaux intérieurs le rayon du laser sera plus visible. En utilisant une commande à distance, ce rayon
peut être dirigé dans une position choisie.

Pentes.
Certains lasers rotatifs sont prévus d’une fonction pente. Cette fonction peut être manuelle ou automatique. Par cette fonction certains
angles ou surfaces peuvent être placés en pentes. Sur www.netim.nl vous trouverez les informations complémentaires.

Etanchéité.
Chaque laser a une certaine étanchéité à l’eau et à la poussière. Celle-ci est indiquée par une valeur IPXX. Pour les lasers utilisés principalement
à l’intérieur cette valeur IPXX est généralement inférieure aux lasers utilisés à l’extérieur. Ceci est une règle générale dont on peut parfois s’écarter.
Le premier chiffre indique l’étanchéité à l’eau et le second chiffre indique l’étanchéité à la poussière. Ces deux renseignements sont d’importance
pour un laser. Mais l’étanchéité à l’eau est la plus importante. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez un résumé des valeurs IP les plus impor-
tantes et leurs explications:
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Étanchéité à l’eau
Étanche à la poussière

Étanche à la poussière

Totalemant protégé 
contre la poussière

Projection

IP55

IP65

Jet d’eau

IP56

IP66

Submergé
30min. max 1m

IP67

Éclaboussures

IP54

IP64



LEVELF IX  CROIX ET  MULT I L IGNES

 2 0 2 5 5

Comment déterminer le bon laser ?
Déterminez en 4 étapes quel type de laser convient à vos travaux.

Lorsque vous cherchez un laser, vous pouvez être submergé par la gamme étendue disponible. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons 
créé un plan simple en plusieurs étapes.

Étape 1 : intérieur ou extérieur? 
C’est peut-être la question la plus importante lors du choix d’un laser : allez-vous l’utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur ? Si vous travaillez princi-
palement à l’intérieur, alors un laser à lignes croisées ou multilignes est le meilleur choix. Associés à un récepteur, ces lasers peuvent être utilisés 
pour de petits projets à l’extérieur, mais ils ne sont pas conçus pour cela. Si vous travaillez principalement à l’extérieur, optez pour un laser rotatif. 
Les lasers rotatifs sont plus robustes et mieux résistants à toutes les conditions météorologiques.

Étape 2 : quelle distance? 
Une autre question importante est la distance à laquelle vous travaillez généralement, ou quelle portée le laser doit-il avoir ? Avec un laser à 
lignes croisées ou multilignes, vous pouvez travailler confortablement jusqu’à 30 mètres. En utilisant le laser avec un récepteur ? Vous pouvez, 
selon le type, augmenter cette distance jusqu’à 100 mètres du laser, ce qui signifie une portée de travail de 200 mètres. Pour des travaux sur de 
plus grandes surfaces, vous aurez besoin d’un laser rotatif. Ces lasers ont une portée allant jusqu’à 1100 mètres. Les lasers rotatifs conviennent 
pour des travaux de construction, de terrassement et de traçage, par exemple.

Étape 3 : combien de lignes? 
Une fois que vous savez quel type de laser vous avez besoin, il est important de regarder le nombre de surfaces sur lesquelles vous avez besoin 
d’une ligne. Travaillez-vous à l’intérieur uniquement sur les murs ? Alors un laser à lignes croisées suffit. Mais voulez-vous aussi une ligne sur le sol 
ou le plafond ? Alors vous avez besoin d’un multilignes laser, qui permet de projeter simultanément sur plusieurs surfaces. Un laser rotatif est utilisé 
à l’intérieur uniquement à des distances plus grandes, mais est surtout adapté pour l’extérieur. Ce laser a un rayon de 360 degrés tout autour et 
peut être utilisé horizontalement ou verticalement, selon le modèle.

Étape 4 : rouge ou vert ? 
Vous savez quel type de laser est le meilleur pour vos travaux ? Vous avez alors le choix entre un laser avec des lignes vertes ou rouges. Comme 
le vert est quatre à six fois plus visible que le rouge, c’est la couleur la plus choisie. Les lasers à ligne verte sont cependant plus chers à produire, 
et donc aussi à acheter. Si vous utilisez le laser uniquement à de courtes distances ? Alors le rouge convient parfaitement. Pensez cependant à 
l’avenir lors de l’achat. Un laser dure des années, si vous en prenez soin. Si vous prévoyez d’utiliser le laser plus souvent à l’avenir et peut-être 
d’avoir besoin de plus de portée ? Alors un laser avec des lignes vertes ou multiples vaut certainement l’investissement. À l’extérieur, les lignes 
laser sont difficiles à voir en raison de la lumière du soleil. Ici, le rouge n’est donc pas moins adapté que le vert. À l’extérieur, vous travaillez 
généralement avec un récepteur, qui reçoit aussi bien le rouge que le vert.
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○

●

Carrelages/plancher et sols

Cuisines et salles de bains

□Plafonds et murs

●Fenêtres et portes

●Ingénierie mécanique / structures 

●Travaux d’assemblage

●Tuyaux et Eclairage

●Aménagement intérieur et Stands

○Travaux Paysagés

○Mise à niveau et Coffrages

●Menuisérie et Construction Bois

≤ 20 mètreVisibilité 

≤ 50 mètrePortée avec Récepteur

Dessin linéaire

Signification des Symboles:

●● = Très Appropropié
● = Approprié
○ = Possible
□ = Ne convient pas

1

120°

SPECIFICATIONS

Lignes verticales

Étendue de la ligne horizontale

-Nombre de points

-Aplombs

≤ 3 mmPrécision à 10 mètres

IP54Résistance à la poussière et à l’eau

≤ 15 mPortée sans récepteur 

≤ 50 mPortée avec récepteur 

alkalineAlimentation 		

rouge 
2M

Diode laser
Classe de laser	

HighPowerType de diode laser

-Application LEVELFIX CONNECT 

sac de protectionLivraison en		

Dessin linéaire

556012

CL202G

○

●

□

●

●

●

●

●

○

○

●

≤ 20 mètre

≤ 50 mètre

CL202G	

1

190°

-

-

≤ 2 mm

IP54

≤ 20 m

≤ 50 m

alkaline

vert 
2M

HighPower

-

sac de protection

556122

CPL206G

○

●

○

●●

●●

●●

●

●

●

○

●

≤ 20 mètre

≤ 50 mètre

CPL206G

1

190°

5

oui

≤ 2 mm

IP54

≤ 20 m

≤ 50 m

alkaline

vert 
2M

HighPower

-

sac de protection

556128

CCL280G

● 

●

●

●

●

●

●

●

●

● / ○

●

≤ 30 mètre

≤ 50 mètre

CCL280G 

2

360°

-

-

≤ 3 mm

IP54

≤ 30 m

≤ 50 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower

Oui

coffre

556148Numéro d’article

APPLICATIONS E T  APERÇU DES L ASERS L IGNE

CL120G

CL120G
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APPLICATIONS E T  APERÇU DU L ASER L IGNES

CCL680G 

●●

●●

●●

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

≤ 40 mètre

≤ 80 mètre

CCL680G 

4

360°

-

oui

≤ 2 mm

IP54

≤ 40 m

≤ 80 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower+

Oui

coffre

556156

CL618G 

●●

●●

●●

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

≤ 40 mètre

≤ 50 mètre

CL618G 

4

360°

-

oui

≤ 1.5 mm

IP54

≤ 30 m

≤ 50 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower

-

coffre

554032

CCL460G 

●●

●●

● 

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

≤ 40 mètre

≤ 80 mètre

CCL460G 

4

360°

-

oui

≤ 2 mm

IP54

≤ 40 m

≤ 80 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower+

Oui

coffre

556152

CCL283G 

●●

●●

● 

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

≤ 40 mètre

≤ 80 mètre

CCL283G 

4

360°

-

oui

≤ 3 mm

IP54

≤ 40 m

≤ 80 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower

Oui

coffre

562830

CCL284G 

●●

●●

● 

●

●

●

●●

●●

●

●

●●

≤ 40 mètre

≤ 80 mètre

CCL284G 

4

360°

-

oui

≤ 3 mm

IP54

≤ 40 m

≤ 80 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower

Oui

coffre

562840

MCL380G 

●●

●●

● 

●

●

●

●●

●●

●●

●●

●●

≤ 80 mètre

≤ 200 mètre

MCL380G 

4

360°

-

oui

≤ 1 mm

IP65

≤ 80 m

≤ 200 m

Li-Ion

vert 
2M

HighPower+

Oui

coffre

563800

APPLICATIONS

Carrelages/plancher et sols

Cuisines et salles de bains

Murs et plafonds

Fenêtres et portes

Ingénierie mécanique / structures 

Montagewerkzaamheden

Tuyaux et éclairage

Aménagement intérieur et Stands

Jardinage et aménagement paysager

Mise à niveau et Coffrages

Charpenterie et construction en bois

Visibilité 

Portée avec récepteur 

Dessin linéaire

Signification des Symboles:

●● = Très Appropropié
● = Approprié
○ = Possible
□ = Ne convient pas

SPECIFICATIONS

Lignes verticales

Étendue de la ligne horizontale

Nombre de points

Aplombs

Précision à 10 mètres

Résistance à la poussière et à l’eau

Portée sans récepteur 

Portée avec récepteur 

Alimentation 		

Diode laser
Classe de laser	

Type de diode laser

Application LEVELFIX CONNECT 

Livraison en		

Dessin linéaire

Numéro d’article
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LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

CL120G laser croix compact avec faisceau vert

• Laser auto-nivellement lignes-croix
• 2 high power faisceau visible vert
• Lignes allume séparément avec blocage
• Option: récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556112 CL120G Laser croix compact avec trépied jusqu’à 1,5 m (520038)

Livraison: Pied multifonctionnelle,Cible, batterie en sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur50m

Précision ± 3 mm @ 10 m

Fonctions Hor./Vert./Croix

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 8 h - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION PRIX

534312 Base de montage magnétique multifonctionnelle WB21 A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION PRIX

551011 Support mural multifonctionnel lasers lignes WB-27 A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser vertes A

FL190G  Laser lignes sol avec faisceau vert 

• Projette 2 lignes vertes à 90° sur le sol
• Diode HighPower+ pour une meilleure visibilité
• Base métallique avec 2 pieds réglables

N° ART. EAN DESCRIPTION

556190 FL190G Laser de ligne de sol avec faisceau vert

Livraison: 3x AA batterie en sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 30m

Précision ± 4 mm @ 10 m

Fonctions 2x 90° lignes sur sol

Classe laser 2M - HighPower+ vert

Etanchéité IP 54

8 712423 016484

N° ART. DESCRIPTION

520036 Cible verte avec aimant A

520026 Laserbril voor verte straal A

Accessoires (en option)

8 712423 017276

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23

LA
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LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

CPL206G laser croix et 5 points professionnel avec faisceau vert

• Laser auto-nivellement lignes-croix/points vert
• 2 high power faisceau visible et 5 points 90°
• Lignes allume séparément avec blocage
• Option: récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556128 CPL206G laser croix et 5 points professionnel avec faisceau vert A

556228 CPL206G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: Pied multifonctionnelle,Cible, batterie en stevige sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 2 mm @ 10 m

Fonctions Hor./Vert./Cross/5 points

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 8 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

Accessoires (en option)

8 712423 011427

8 712423 011564

N° ART. DESCRIPTION

554144 Base de montage magnétique multifonctionnelle WB30 A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

N° ART. DESCRIPTION

551011 Support mural multifonctionnel lasers lignes WB-27 A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser vertes A

CL202G laser croix professionnel avec faisceau vert

• Laser auto-nivellement lignes-croix
• 2 high power faisceau visible vert
• Lignes allume séparément avec blocage
• Option: récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556122 CL202G laser croix professionnelle avec faisceau vert A

556222 CL202G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: Pied multifonctionnelle,Cible, batterie en sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 2 mm @ 10 m

Fonctions Hor./Vert./Croix

Classe laser 2M - High Power groen

Autonomie batterie 8 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION PRIX

554144 Base de montage magnétique multifonctionnelle WB30 A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

Accessoires (en option)

8 712423 011373

8 712423 011540

N° ART. DESCRIPTION

551011 Support mural multifonctionnel lasers lignes WB-27 A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser vertes A

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23

video

video

LA
SE

R
 L

IG
N

ES



 2 0 2 510

LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

CCL280G  Laser multilignes professionnel 1D vert

• Avec 360° ligne horizontale et 2 lignes verticales
•Avec support mural multifonction et support magnétique
•Batterie Li-ion amovible et très complète
•Option : récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

562800 CCL280G Laser multilignes professionnel 1D vert A

562801 CCL280G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: Batteries, porte-batterie, chargeur, support mural et cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 3 mm @ 10 m

Fonctions Hor. 360° / 2 vert. / Croix

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 12 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

554206 WB-49 SET Base et support mural magnétique multifonctionnelle A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23

NEW

8 712423 017542

8 712423 017559

CCL260G  zelfnivellerende 3D cone-lijnlaser vert

•Lignes horizontales et deux lignes verticales à 360°
•Smartbase intégrée (base de positionnement avec réglage fin)
•Avec support mural multifonction et support magnétique
•Batterie Li-ion amovible et très complète
•Option : récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556150 CCL260G zelfnivellerende 3D cone-lijnlaser A

556250 CCL260G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: Batteries, porte-batterie, chargeur, pied de positionnement et cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 3 mm @ 10 m

Fonctions 3x 360° vert

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 12 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

8 712423 012806

8 712423 012813

N° ART. DESCRIPTION

554193 LLD100GR Récepteurvoor LASER LIGNES R/G incl. baakklem A

554163 Baakklem LS-BK100 voor DLD/RLD/LLD100 A

nb Oplader LEVELFIX A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

520036 Cible verte avec aimant A

520026 Laserbril voor verte straal A

nb WB260 positioneringsvoet met fijnverstelling  A

NEW

NEW

CCL283G  Laser multilignes professionnel 3D vert

N° ART. EAN DESCRIPTION

562830 CCL283G Laser multilignes professionnel 3D vert A

562831 CCL283G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

N° ART. DESCRIPTION

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

554206 Support mural WB-49 SET avec base de montage magnétique A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

8 712423 017566

8 712423 017535

NEW

LA
SE

R
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LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

CCL260G  zelfnivellerende 3D cone-lijnlaser vert

•Deux lignes horizontales et deux lignes verticales à 360°
•Avec support mural multifonctionnel et support magnétique
•Batterie Li-ion amovible et très complète
•Option : récepteur MLD40GR pour l’extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556150 CCL260G zelfnivellerende 3D cone-lijnlaser A

556250 CCL260G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: Batteries, porte-batterie, chargeur, pied de positionnement et cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 3 mm @ 10 m

Fonctions 4x 360° vert

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 10 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

8 712423 012806

8 712423 012813

N° ART. DESCRIPTION

554193 LLD100GR Récepteurvoor LASER LIGNES R/G incl. baakklem A

554163 Baakklem LS-BK100 voor DLD/RLD/LLD100 A

nb Oplader LEVELFIX A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

520036 Cible verte avec aimant A

520026 Laserbril voor verte straal A

nb WB260 positioneringsvoet met fijnverstelling  A

NEW

NEW

CCL284G  Laser multilignes professionnel 4D vert

N° ART. EAN DESCRIPTION

562840 CCL284G Laser multilignes professionnel 4D vert A

562841 CCL284G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

N° ART. DESCRIPTION

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

554206 Support mural WB-49 SET avec base de montage magnétique A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

NEW

8 712423 017573

8 712423 017580

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23

MCL380G Laser ligne 3D motorisé avec pente digital

•Laser multilignes automatique avec servomoteurs
•Smartbase (base de positionnement avec réglage fin)
•Réglage digital double pente par télécommande
•Pour intérieur et extérieur (IP65)
•Option : récepteur LLD200GR - Portée < 200m

N° ART. EAN DESCRIPTION

563800 MCL380G Laser ligne 3D motorisé avec pente digital	 A

563801  MCL380G SET avec trépied pivotant jusqu’à 2.0m (556976) A

563802 MCL380G-XL avec récepteur LLD200 A

563803 MCL380G-XL SET avec récepteur LLD200 et trépied pivotant jusqu’à 2.0m A

Livraison: Batteries, porte-batterie, chargeur, pied de positionnement et plaque de cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 40m / récepteur 200m

Précision ± 1.5 mm @ 10 m

Fonctions 3x 360° groen

Classe laser 2M - HighPower+ diode Verte

Autonomie batterie 8 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 65

N° ART. DESCRIPTION

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554206 Support mural WB-49 SET avec base de montage magnétique A

554204 RCD380 télécommande numérique A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

NEW HIGH POWER +
super bright modus

8 712423 017597

8 712423 017603

Avec télécommande digital

8 712423 018051

8 712423 018068
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LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

CCL460G Laser multilignes 3D professionnel vert

• Avec 360° ligne horizontale et deux lignes verticales à 360°
• Avec SmartBase intégrée pour un réglage fin
• Batterie amovible (li-ion) et très complète
• Option : récepteur MLD40GR pour usage extérieur

N° ART. EAN DESCRIPTION

556152 CCL460G laser multilignes 3D professionnel - HighPower+	 A

556252  CCL460G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: batterie Li-ion, chargeur, pince murale et plaque cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 40m / récepteur 80m

Précision ± 2 mm @ 10 m

Fonctions 3x 360° vert

Classe laser 2M - High Power+ diode Verte

Autonomie batterie 8 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION

534312 Base de montage magnétique multifonctionnelle WB21 A

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

Accessoires (en option)

8 712423 015524

8 712423 015661

N° ART. DESCRIPTION

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23

CCL680G Laser multilignes universel

• Le laser de finition universel avec le meilleur visiblité
• Pied réglable amovible avec réglage fin à 360°
• Batterie Li-ion amovible
• Faisceau laser HighPower+ 
• Option : récepteur LLD200GR - portée <80m

N° ART. EAN DESCRIPTION

556156 CCL680G laser multilignes universel - HighPower+ A

556256  CCL680G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

Livraison: batterie Li-ion, chargeur, pince murale et plaque cible dans un coffre rigide.

SPECIFICATIONS

Portée 40m / récepteur 80m

Précision ± 2 mm @ 10 m

Fonctions 3x 360° vert

Classe laser 2M - HighPower+ diode verte

Autonomie batterie 8 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION

534318 Support mural multifonctionnel WB680 A

554196 LLD200GR Récepteur professionnel lasers lignes R/G avec pince A

554163 Pince LS-BK100 pour les séries DLD/RLD/LLD A

554197 MLD40GR Récepteur de base lasers lignes R/G avec pince A

554164 Pince MLD-BK pour MLD40GR A

Accessoires (en option)

8 712423 015715

8 712423 015722

N° ART. DESCRIPTION

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

534309 Chargeur Levelfix CH600 pour batterie AC600 A

534316 Accupack AC600 Li-ion A

HIGH POWER +
super bright modus

HIGH POWER +
super bright modus
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LEVELFIX CROIX E T  MULTIL IGNES

N° ART. EAN DESCRIPTION

554032 CL618G laser multilignes motorisé avec faisceau vert A

554132 CL618G SET avec trépied pivotant jusqu’à 1,5m (520038) A

8 712423 012097

8 712423 012110

CL618G Laser multilignes motorisé vert

• System Motorisé
• Lignes horizontales, portée 360°, 4 lignes verticales, angle 90°
• Aplombs
• Avec fonction pente manuelle

Livraison: LI-ion Batteries, chargeur et cible et coffre.

SPECIFICATIONS

Portée 30m / récepteur 50m

Précision ± 1,5 mm @ 10 m

Fonctions 1 hor./2 vert. et aplombs

Classe laser 2M - HighPower+ vert

Autonomie batterie 6 heures - toutes lignes

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION

554196 LLD200GR Récepteur pour laser à lignes R/V pince compris A

554163 Pince LS-BK100 pour DLD/RLD/LLD200 A

534382 Chargeur LEVELFIX CH618-G pour CL618G A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

520036 Plaque cible verte avec aimant A

520026 Lunettes laser pour faisceau vert A

Pour un aperçu de tous les récepteurs (appropriés), voir page 23
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LEVELFIX L ASER DE CONSRUC TION ROTATIFS

APPLICATIONS

Signification des Symboles:

●● = Très Appropropié
● = Approprié
○ = Possible
□ = Ne convient pas

Cuisines et salles de bains

Plafonds et murs

Aménagement intérieur et construction de stands

Ingénierie mécanique / structures 

Jardinage et aménagement paysager

Mise à niveau et Coffrages

La construction résidentielle en général

Charpenterie et construction en bois

Génie Civil, construction et Hydrolique

Fonctions

Revêtement de façade

Sols et fondations

Canalisations / Égouts

SPECIFICATIONS

Précision sur 10 mètre 

Résistance à la poussière et à l’eau

Portée avec récepteur 

Rotations par minute (rpm)

Alimentation 		

Diode laser
Classe de laser		

Type de diode laser

Application LEVELFIX CONNECT 

Pentes

Fonctions

Numéro d’article	

Fonction Tilt

Fonction Auto-Tracking (suivi automatique)

Aplombs

Garantie

650H

□

○

□

●

●

●● / ●

●

○

●

□

●●

□

650H

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 600 m

600

Li-Ion

rouge 
2m

HighPower

oui

manuel, 
X / Y-axe

554610

oui

-

-

4 ans

MM (DLD100GR)

650HV

●

●

●●

●

●●

●●

●●

●●

●

●

●●

□

650HV

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 600 m

0, 300, 600

Li-Ion

rouge 
2m

HighPower

oui

manuel, 
X / Y-axe

554620

oui

-

oui

4 ans

Classique (RLD100GR)

650HVG

●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

○

●

●●

□

650HVG

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 600 m

0, 300, 600

Li-Ion

vert 
2m

HighPower

oui

manuel, 
X / Y-axe

554630

oui

-

oui

4 ans

Classique (RLD100GR)Type de récepteur

650Hb

□

○

□

●

○

●● / ●

●

○

○

□

●

□

650Hb

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 600 m

600

Li-Ion

rouge 
2m

HighPower

nee

-

554600

oui

-

-

4 ans

Classique (RLD100GR)
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LEVELFIX L ASER DE CONSRUC TION ROTATIFS

860H

□

□

□

□ / ●

●

●● / ●

●

○

●●

□

●●

□

860H

≤ 0.5 mm

IP67

≤ 800 m

600

Ni-MH

rouge 
1

-

nee

manuel, 
X / Y-as

554810

oui

-

-

7 ans
X-Construct

MM (DLD100GR)

860HVS

□

□ / ●

□

□ / ●

●●

●●

●●

○

●●

●●

●●

□

860HVS

≤ 0.5 mm

IP67

≤ 1100 m

300, 600, 1200

Li-Ion

rouge 
1

-

Oui

digitaal X + Y-axe
-8% / +8%

554800

oui

Oui

Oui

7 ans
X-Construct

MM (SLD800)

650HVS

●

●

●●

●

●●

●●

●●

●●

●

●

●●

□

650HVS

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 900 m

0, 300, 600

Li-Ion

rouge 
2m

HighPower

oui

digitaal X + Y-axe
-10% / +10%

554501

oui

-

oui

4 ans

MM (DLD100GR)

650HVSG

●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

○

●

●●

□

650HVSG

≤ 0.5 mm

IP66

≤ 300 m

0, 300, 600

Li-Ion

vert 
2m

HighPower

oui

digitaal X + Y-axe
-10% / +10%

554502

oui

-

oui

4 ans

MM (DLD100GR)

APPLICATIONS

Signification des Symboles:

●● = Très Appropropié
● = Approprié
○ = Possible
□ = Ne convient pas

Cuisines et salles de bains

Plafonds et murs

Aménagement intérieur et construction de stands

Ingénierie mécanique / structures 

Jardinage et aménagement paysager

Mise à niveau et Coffrages

La construction résidentielle en général

Charpenterie et construction en bois

Génie Civil, construction et Hydrolique

Fonctions

Revêtement de façade

Sols et fondations

Canalisations / Égouts

SPECIFICATIONS

Précision op 10 mètre 

Résistance à la poussière et à l’eau

Portée avec récepteur 

Rotations par minute (rpm)

Alimentation 		

Diode laser
Classe de laser		

Type de diode laser

Application LEVELFIX CONNECT 

Pentes

Fonctions

Numéro d’article	

Fonction Tilt

Fonction Auto-Tracking (suivi automatique)

Aplombs

Garantie

Type de récepteur
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LEVELFIX L ASER DE CONSRUC TION ROTATIFS

650H Laser construction horizontal

• Laser automatique horizontal avec faisceau rouge
• H.I. alertee fonction (protection tilt)
• Grande Portée, 600m.
• Avec double pentes manuel

Livraison: Récepteur digital MM, Li-ion batterie, chargeur et coffre

SPECIFICATIONS

Portée 600m

Précision ± 4,8 mm @ 100 m

Fonctions Rotation 0/600tpm

Classe laser 2M - Rouge

Autonomie batterie 55 heures

Etanchéité IP 66

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

554195 DLD100GR Digitale mm récepteur (rouge/vert) avec pince A

554194 RLD100GR Récepteur classique (rouge/vert) avec pince A

554163 LS-BK100 pince pour DLD/RLD/LLD100 série A

534204 CH012 Chargeur pour CCL360/550/650 A

554208 AC501 Batterie Li-ion pour la série 550/650 A

554142 WH-30 Support mural 550 série A

N° ART. DESCRIPTION

520032 Cible rouge avec aimant A

520036 Cible verte avec aimant A

520025 Lunette faisceau rouge A

520026 Lunette faisceau vert A

534304 Support pour piles alcaline BT550/650 A

LEVELFIX récepteur mm digital - DLD100GR
• Avec indication mm et réglable 0 point
• Fenêtre de réception de 127mm
• Display éclairé des 2 côtés
• 2 précisions (1mm/2mm)
• Niveau sonore réglable
• Robuste e étanche - IP66
• Pour lasers ratatif avec faisceau rouge et vert

N° ART. EAN DESCRIPTION

554610 650H laser horizontal faisceau rouge A

554611 650H SET avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080)  A

N° ART. EAN DESCRIPTION

554600 650Hb laser horizontal simple “ 1 bouton” A

554601 650Hb SET  avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A

650Hb Laser horizontal simple “1 bouton” 

• Laser automatique horizontal avec faisceau rouge
• H.I. alertee fonction (protection tilt)
• Grande Portée, 600m.
• Fonctionnement simple à 1 bouton

Livraison: Récepteur classique,  Li-ion batterie, chargeur et coffre

SPECIFICATIONS

Portée 600m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Rotation 600 tpm

Classe laser 2M - High Power rouge

Autonomie batterie 55 heures

Etanchéité IP 66

8 712423 017610

8 712423 017627

 L
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8 712423 017641

8 712423 017658



 2 0 2 5 17

LEVELFIX L ASER DE CONSRUC TION ROTATIFS

N° ART. EAN DESCRIPTION

554620 650HV laser multifonction avec faisceau rouge A

554621 650HV SET 1 avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A

554622 650HV SET 2 avec trépied pivotant 2,7m (520067) et mire (520080) A

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

554195 DLD100GR Récepteur numérique mm (rouge/vert) avec pince A

554194 RLD100GR Récepteur classique (rouge/vert) avec pince A

554163 LS-BK100 Pince pour la série DLD/RLD/LLD200 A

534204 CH012 Chargeur pour série CCL360/550/650 A

554208 AC501 Batterie Li-ion pour la série 550/650 A

534304 Support pour piles alcaline BT550/650 A

N° ART. DESCRIPTION

554198 RC550 Télécommande pour 550HV/HVG A

554142 WH-30 Support mural pour la série 550 A

520032 Cible rouge avec aimant A

520036 Cible verte avec aimant A

520025 Lunette faisceau rouge A

520026 Lunette faisceau vert A

650HV Laser multifonction horizontal/vertical - rouge

• Laser automatique avec faisceau rouge visible
• Horizontal, vertical, angle 90° et aplombs
• H.I. alertee fonction (protection tilt)
• Avec pentes manuelles

Livraison: Récepteur classique, télécommande, Li-ion batterie,  
chargeur et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée 600m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Rotation 0/150/300/600 tpm, 
lignes-point

Classe laser 2M - High Power rouge

Autonomie batterie 55 heures

Etanchéité IP 66

N° ART. EAN DESCRIPTION

554630 650HVG laser multifonction avec faisceau vert A

554631 650HVG SET 1 avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A

554632 650HVG SET 2 avec trépied pivotant 3m (520072) et mire 5m (520054) A

650HVG Laser multifonction horizontal/vertical - vert

• Laser automatique avec faisceau vert visible
• Horizontal, vertical, angle 90° et aplombs
• H.I. alertee fonction (protection tilt)
• Avec pentes manuelles

Livraison: Récepteur classique, télécommande, Li-ion batterie,  
chargeur, support mural et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée 600m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Rotation 0/150/300/600 tpm, 
lignes-point

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 40 heures

Etanchéité IP 66

8 712423 017689

8 712423 017702

8 712423 017696
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8 712423 017665

8 712423 019393

8 712423 017672
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LEVELF IX  LASER DE CONSRUCTION ROTATIFS

N° ART. EAN DESCRIPTION

554650 650HVSG laser multifonction double pentes digital - vert A

554651 650HVSG SET 1 avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A

554652 650HVSG SET 2 avec trépied pivotant 3m (520072) et mire 5m (520054) A

650HVSG Laser multifonction double pentes digital - Vert

• Grande Portée 300m
• H.I. alerte fonction (protection tilt)
• Avec une batterie Li-ion renouvelée 
• Télécommande digital
• Double pente réglable numériquement jusqu’à 10%

Livraison: Récepteur digital mm DLD100GR, télécommande, batterie li-ion, chargeur et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée <300m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Horizontal, vertical, angle 90° 
et aplombs 

Vitesse de rotation 300, 600, 900 TPM

Classe laser 2M - High Power vert

Autonomie batterie 36 heures

Etanchéité IP 66

Accessoires (en option)

650HVS Laser multifonction double pentes digital

• Grande Portée 800m
• H.I. alerte fonction (protection tilt)
• Avec une batterie Li-ion renouvelée 
•Télécommande digital
• Double pente réglable numériquement jusqu’à 10%

Livraison: Récepteur digital mm DLD100GR, télécommande, batterie li-ion, chargeur et coffre solide

N° ART. EAN DESCRIPTION

554640 650HVS Laser multifonction double pentes digital A

554641 650HVS SET 1 avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A

554642 650HVS SET 2 avec trépied pivotant 2,7m (520067) et mire (520080) A

NEW

NEW

N° ART. DESCRIPTION

554195 DLD100GR Récepteur numérique mm (rouge/vert) avec pince A

554194 RLD100GR Récepteur classique (rouge/vert) avec pince A

554163 LS-BK100 Pince pour la série DLD/RLD/LLD200 A

534204 CH012 Chargeur pour série CCL360/550/650 A

554208 AC501 Batterie Li-ion pour la série 550/650 A

554202 RCD650 Télécommande, pour 650HVS/HVGS A

N° ART. DESCRIPTION

554142 WH-30 Support mural pour la série 550 A

520032 Cible rouge avec aimant A

520036 Cible vert avec aimant A

520025 Lunette faisceau rouge A

520026 Lunette faisceau vert A

8 712423 017726

8 712423 017733

8 712423 017757

8 712423 017771

8 712423 017788

8 712423 017740

 L
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SPECIFICATIONS

Portée <900m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Horizontal, vertical, angle 90° 
et aplombs 

Vitesse de rotation 300, 600, 900 TPM

Classe laser 2M - Rouge

Autonomie batterie 40 heures

Etanchéité IP 66
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N° ART. EAN DESCRIPTION

554800 860HVS Laser digital automatique à double pente D

554801 860HVS SET 1 avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) D

554802 860HVS SET 2 avec trépied 2,7m (520067) et mire (520080) D

860HVS Laser double pentes intelligent (Heavy Duty)

•Double pente réglable digital jusqu’à 8%
•Fonction d’alignement automatique et de suivi automatique

horizontalement et verticalement
•Fonction Volet(s) (masquage de faisceau)
•Longue portée, haute vitesse et longue durée de fonctionnement
•Robuste & Etanche - IP67

Livraison: Récepteur digital mm, pince, télécommande, NiMH batterie, chargeur et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée 1100m

Précision ± 4,8mm @ 100 m

Fonctions Horizontal, vertical, point d’aplomb, pente saisie
numériquement sur les deux axes, masquage de fenêtre,
alignement automatique, suivi automatique, Smart Slope.

Rotatiesnelheid 300, 600, 1200 TPM

Classe laser 2M - Rouge

Autonomie batterie 55 Heures

Etanchéité IP 67

8 712423 014725

8 712423 015265

8 712423 015272

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

554830 SLD800 Récepteur numérique mm avec pince pour bâton A

554832 SLD-BK Pince à crochet pour récepteur SLD800 A

554834 RC860 Télécommande pour 860HVS A

554195 DLD100GR Récepteur numérique de mm (rouge/vert) avec pince A

554163 LS-BK100 pince pour série DLD/RLD/LLD200 A

N° ART. DESCRIPTION

554844 AC860 Batterie pour 860H & 860HVS NiMH A

554846 CH860 Chargeur pour 860H & 860HVS NiMH A

554840 BT600 Support pour piles alcalines 860H & 860HVS A

860H Laser construction horizontal (Heavy Duty)

• Grande Portée, 800m
• H.I. alerte fonction (protection tilt)
• Robuste & Etanche - IP67
• Avec fonction pente semi-automatique

Livraison: Récepteur digital mm DLD100GR, NiMH batterie, chargeur et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée <800m

Précision ± 4,8 mm @ 100 m

Fonctions Rotation 600tpm

Classe laser 2M - Rouge

Autonomie batterie 55 heures

Etanchéité IP 67

N° ART. EAN DESCRIPTION

554810 860H Laser horizontal faisceau rouge A

554811 860H SET avec trépied 1,8m (520066) et mire (520080) A
8 712423 016255

8 712423 016248

video
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MD240R Récepteur machine compact

• 240º portée de réception (avant et arrière)
• Fenêtre de réception de 135 mm de large
• Aimants puissants HeavyDuty et pince pour mire
• 2 précisions 5 / 12.5 mm
• Pour lasers rotatifs, rouge
• Grand écran, LEDs lumineuses et signal sonore
• Combinable avec un deuxième MD240R comme écran déporté
• Boîtier résistant aux chocs et aux vibrations IP66

Livraison: avec pince et coffre solide

SPECIFICATIONS

OntvangstPortée <200m - 240º (avant et arrière)

Verticaal Portée 135mm

Indicatie kanalen 7

Weergave LED et flèches

Geschikt voor Lasers rotatifs, rouge et infrarouge

Etanchéité IP 66

N° ART. EAN DESCRIPTION

554864 LEVELFIX MD240R récepteur de machine compact A

MD360R Récepteur de machine avec écran sans fil externe

N° ART. EAN DESCRIPTION

554860 MD360R Récepteur machine avec écran RD360R (554868) D

8 712423 016569

8 712423 016552

• 360º portée de réception
• Batterie rechargeable NiMH
• Aimants puissants HeavyDuty et pinces
• Modes spécial Bulldozer et Pelle mécanique (verticalité + gauche/droite)
• Réglage fin et grossier (± 2 mm – ± 10 mm / ± 5 mm – ± 23 mm)
• Grand écran, LEDs lumineuses et signal sonore
• Inclus écran externe (RD360R)
• Boîtier résistant aux chocs et aux vibrations IP6

Livraison: Inclus écran sans fil avec support, aimants, chargeur et coffre solide

SPECIFICATIONS

Portée de réception <350m - 360º

Fenêtre de réception 270mm

Canaux d’indication 7

DIsplay LEDs lumineuses

Convient pour Lasers rotatifs, rouge et infrarouge

Etanchéité IP 66

LEVELFIX RÉCEP TEURS MACHINES

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION PRIX

RD360R Remote display met houder tbv MD360R -

CH-360R Oplader tbv MD360R -

CL-360R Klemset tbv MD360R -

MN-360R Magnetenset tbv MD360R -
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PL800G Laser de canalisation avec faisceau vert

• Laser de canalisation compact avec point laser vert
• Portée jusqu’à 300 mètres
• Avec batterie NiMH, utilisation possible avec des piles alcalines
• Écran lumineux affichant la pente réglée et le niveau numérique
• Grand panneau de commande
• Réglage facile de la pente (%) avec des boutons fléchés
• Boîtier étanche IP68 avec protection maximale contre les chocs
• Avec télécommande
• Livré standard avec grande et petite plaque de cible avec support, et
• 5 jeux de pieds pour des diamètres de tube de 200, 250, 300, 400 et 500 
mm.

Livraison : télécommande, batterie NiMh et chargeur, porte-piles, plaques de cible et support, 5 sets de pieds et coffre solide 

SPECIFICATIONS

Portée <300m

Gamme de pente -20 à +30%

Balayage gauche / droite ± 4º

Précision ± 5 mm @ 100 m

Classe laser 3R - vert

Capacité 24 heures

Etanchéité IP 68

N° ART. EAN DESCRIPTION

554820 PL800G Laser de canalisation avec faisceau vert D
8 712423 016545

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION PRIX

555830 AC-PL800 Batterie pour PL800 -

555832 CH-PL800 Chargeur pour PL800 -

555834 RC-PL800 Télécommande pour PL800 -

TH-PL800 Support de plaque cible -

TP150 Plaque cible petite 150 -

TP300 Plaque cible grande 300 -

LEVELFIX L ASER DE CANALISATION

N° ART. DESCRIPTION PRIX

FT200 Ensemble de pieds pour diamètre 200mm -

FT250 Ensemble de pieds pour diamètre 250mm -

FT300 Ensemble de pieds pour diamètre 300mm -

FT400 Ensemble de pieds pour diamètre 400mm -

FT500 Ensemble de pieds pour diamètre 500mm -
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N° ART. EAN DESCRIPTION

554197 Récepteur LEVELFIX - MLD40GR pour lasers à lignes r/v A

554196 Récepteur LEVELFIX - LLD200GR pour lasers linéaires r/v A

554194 Récepteur LEVELFIX - RLD100GR pour lasers rotatifs r/v A

554195 LEVELFIX mm récepteur - DLD100GR pour lasers rotatifs ir/r/v A

554830 LEVELFIX mm récepteur - SLD800 pour 860HVS D

540109 ANDROTEC mm Récepteur - MTR-65RGL pour lasers à ligne et rotatifs r/v B

540113 ANDROTEC mm récepteur - MTR-95RG pour lasers linéaires et rotatifs ir/r/v B

RÉCEP TEURS L ASER

554197 - Récepteur LEVELFIX MLD40GR

• Récepteur de base compact
• 2 précisions (1mm/2mm)
• Niveau sonore réglable
• Pour lasers lignes Rouges & Vert
Avec pince MLD-BK (554164)

554196 - Récepteur LEVELFIX LLD200GR

• Fenêtre de réception de 80 mm de large
• Affichage rétro-éclairé des 2 côtés
• 2 précisions (1mm/2mm)
• Niveau sonore réglable
• Boîtier étanche - IP66
• Pour lasers de ligne rouge et vert
Avec pince LS-BK100 (554163)

554194 - Récepteur LEVELFIX RLD100GR

• Fenêtre de réception de 80mm
• Display éclairé des 2 côtés
• 2 précisions (1mm/2mm)
• Niveau sonore réglable
• Robuste et étanche - IP66
• Pour tous les lasers rotatifs rouge et vert (Visible)
Avec pince LS-BK100 (554163)

554195 - Récepteur LEVELFIX DLD100GR

• Indication des mm et réglable 0 point
• Fenêtre de réception de 127mm
• Display éclairé des 2 côtés
• 4 précisions (1mm/2mm/5mm/10mm)
• Robuste et étanche - IP66
• Pour les lasers rotatifs
Avec pince LS-BK100 (554163)

554830 - Récepteur LEVELFIX SLD800

• Avec indication en mm
• Récepteur Robuste & Etanche IP67
• 5 précisions 0,5/1/2/3/5mm
• Convient aux lasers rotatifs
• Grand display et voyants Leds
• Système BLE pour communiquer avec le 860HVS
Avec pince SLD-BK (554832)

540109 - Récepteur METOR MTR-65RGL

• Avec indication en mm 
• Robuste et étanche - IP67
• 4 précisions (0.3mm/1mm/2mm/3mm)
• Grand display et voyants Leds
• Convient pour lasers rotatifs et ligne rouge et vert
Avec pince  (555092)

540113 - Récepteur METOR MTR-95RG

• Avec indication en mm 
• Récepteur robuste et étanche IP67 
• Fenêtre de réception de 90 mm de large
• 5 précisions 0.5/1/2/5/10mm
• Grand écran et LEDs lumineuses
• Pour lasers rotatifs, rouges et infrarouges 
Avec pince  (555092)

8 712423 005341

8 712423 005358

8 712423 015685

8 712423 015289

8 712423 016354

8 712423 016408

MM R

MM G R

Rotatifs

Lignes +
Rotatifs

RotatifsMM R/IR

G R Lignes

G R Lignes

G R Rotatifs

MM G R/IR Rotatifs

MM 	 = Affichage numérique des valeurs en millimètres
V 	 = Convient aux lasers verts de classe 2 et 3
R 	 = Convient aux lasers rouges de classe 2 et 3
IR 	 = Convient aux lasers infrarouges de classe 1 (non visibles)
Rotation 	 = Convient aux lasers de construction rotatifs
Ligne 	 = Convient pour le laser à ligne

G

8 712423 017405
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APERÇU DES RÉCEP TEURS

LLD200GR DLD100GR SLD800 MD240R

● = adapté
□ = non adapté

80 mm 127 mm 124 mm 135 mmFenêtre de réception

80 m 300 m 500 m 200 m, 240°
(avant et arrière)Portée de réception

LED et flèches MM, LED et flèches MM, LED et flèches LED et flèchesDisplay

laser lignes Rotatifs Rotatifs RotatifsGeschikt voor

rouge / vert rouge / vert rouge rouge Faisceau 	

1 / 2 mm 1 / 2 / 5 / 10 mm 0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 mm 5 / 12.5 mmPrécision

7 11 13 7Canaux d’indication

IP66 IP66 IP67 IP66Résistance à la poussière et à l’eau

554196 554195 554830 554864Numéro d’article	

2x AA-batterie 2x AA-batterie 2x AA-batteriej 2x AA-batterieAlimentation 

MLD40GR

43 mm

80 m

LED

laser lignes

rouge / vert

1 / 2 mm

3

IP54

554197

RLD100GR

80 mm

150 m

LED et flèches

Roterend

rouge / vert

1 / 2 mm

7

IP66

554194

2x AA-batterie

MD360R

270 mm

350 m, 360°

LED et flèches

Rotatifs

rouge

5 / 15 / 30 mm

IP66

554860

NiMH 3500 mAh

100 x 170 x 80 mm 170 x 115 x 42 mmDimension 110 x 60 x 30 mm

2x AAA-batterie

□ ● ● ●

● □ □ □

□

●

●

□

●

□
Lasers ligne avec 
faisceau rouge 
et vert

Lasers rotatifs 
avec faisceau 
rouge	

□ ● □ □□ ● □
Lasers rotatifs 
avec faisceau 
vert	

□ □ ● □□ □ □Levelfix 860HVS	
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N° ART. EAN DESCRIPTION

554320 AL320X Niveau automatique A

554321 AL320X SET avec trépied sphérique 1,8m (520068) et mire 5m (520054) A

554322 AL320X SET avec trépied (520066) et E-mire 5m (520054) A

AL320X Niveau automatique

• Amortissement magnétique pour une ligne de visière stable
• Grossissement 32x
• Imperméable et étanche à la poussière
• Avec 360 degrés

Livraison: cache objectif et coffre solide.

SPECIFICATIONS

Zoom 32X

Précision 2.0mm Précision (double km)

Lens 36 mm

Unités 360°

Focalisation minimale 20 cm

Compensation Magnétique

N° ART. EAN DESCRIPTION

556500 DT510L Théodolite numérique avec vision laser D

DT510L Théodolite numérique avec aplomb laser et point laser

• Grand écran lumineux et éclairé des deux côtés
• Cible laser focalisable
• Zoom 30x
• 5” précision

Livraison: housse de protection contre la pluie, goupilles de réglage, chargeur, batterie et support de batterie
dans un boîtier robuste.

SPECIFICATIONS

Zoom 30X

Précision 5” 

Lens 47 mm

Display 2-zijdig LCD éclairé

Plus petite valuer de lecture 1”, 5” ou 10”

Unités 360° ou 400gon

Construction IP x5

8 712423 015708

N° ART. DESCRIPTION

554150 Haaks occulair voor DT500L A

Accessoires (en option)

8 712423 016286

8 712423 016279

8 712423 016163

N° ART. EAN DESCRIPTION

545590 H25-PRO Nivcomp Tuyau d’eau électronique 24m B

NIVCOMP H25-PRO Tuyau d’eau électronique

Livraison : Niveau à tuyau sur dévidoir, dans une mallette en plastique

SPECIFICATIONS

Portée 48m

Précision <2mm 

Display LCD

Principe de mesure Mesure de pression

N° ART. DESCRIPTION

545592 KIT-NIV Support NIVCOMP H25-PRO B

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545594 H-DISK Plaque de sol B

Support avec tiges disponible en option (545592)

LEVELFIX INSTRUMENTS OP TIQUES

8 712423 006591

• Portée 48 m (24 m de tuyau)
• Précision ± 2 mm
• Affichage numérique
• Utilisable verticalement et horizontalement
• Point de référence 0 (référence) réglable
• Affiche la différence par rapport au point de 
     référence en mm
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N° ART. EAN DESCRIPTION

545035 Mesureur d’angle digital 35cm B

545050 Mesureur d’angle digital 50cm B

545100 Mesureur d’angle digital 100cm B

 572000 Prexiso mesureur d’angle digital 50cm T

572006 Prexiso niveau a bulle digital 60cm T

545350 Telefix canne de mesure 3m B

545450 Telefix canne de mesure 4m B

545550 Telefix canne de mesure 5m B

545650 Telefix canne de mesure 6m B

545850 Telefix canne de mesure 8m B

545950 Telefix canne de mesure 10m B

545557 Telefix PLUS LKW Canne de mesure de 5m avec tige en carbone de 1/2m B

558070 Telemat LKW 5m avec crochet pliant 70cm B

558423 Crochet 35cm pour bâton de mesure Telefix B

OUTILS DE MESURE

Mesureur d’angle digital
35, 50 ou 100 cm

• Haute précision
• Très facile à lire
• Disponible en 35, 50 ou 100cm
• Précision 35 et 50cm : 0,2°.
• Précision 100cm : 0,15°.

TELEFIX Canne de mesure 3,4,5,6,8 ou 10m

• En différentes longueurs
• Haute précision
• Affichage à la bonne hauteur
• Bonne lisibilité

545557 - TELEFIX PLUS Canne avec crochet

• Canne de mesure de 5m avec ruban de mesure 
• PLUS = Profil plus épais
• Crochet à vis en carbone de 1 mètre (breveté)
• Crochet extensible jusqu’à 2 mètres
• Haute précision
• Fenêtre de lecture à la hauteur appropriée
• Facile à lire

558423 - Crochet pour Telefix 35cm

• Crochet en carbone 35cm
• Convient à tous les modèles Telefix

558070 - Telemat 5m

• TELEMAT 5M LKW canne de mesure
• Avec crochet pliant de 70 cm 
• Mesure simple des hauteurs (LKW)

572000 - Prexiso Mesureur d’angle digital 50cm

• Mesureur d’angle digital, calculateur d’onglet,
et niveau à bulle digital.

• Mesure d’angle de 0° à 220°
• Fonction de maintien/verrouillage des mesures.
• Écran éclairé 

572006 - Prexiso niveau à bulle digital 60cm

• Mesures rapides et précises 
• Portée: 0–360° (4 x 90°).
• Fonction de maintien/verrouillage des mesures.
• Grand écran éclairé 

8 712423 006539

8 712423 006546

8 712423 006560

8 712423 006577

8 712423 006584

8 712423 006638

8 712423 006942

8 712423 006959

8 712423 012226

NEW

NEW

NEW

NEW

7 640134 051436

7 640134 050446

8 712423 018327

8 712423 014558

8 712423 018716
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N° ART. EAN DESCRIPTION

545611 Odomètre roue pleine,  avec sac de transport (Made in Germany) B

545600 Odomètre roue à rayons, avec sac de transport (Made in Germany) B

557012 Prisme pentagona A

557014 Canne pour prime pentagonal A

557004 Jalon métal, 1 partie de 2 mètres (min. 12 pcs.) (Made in Germany) B

557024 Jalon métal divisible, 2 pièces de 1 mètres (Made in Germany) B

557026 Jalon bois, 1 partie de 2 mètres (min. 12 pcs.) (Made in Germany) B

557002 Trépied Jalon avec piece orientable (Made in Germany) B

557018 Niveau jalon, modèle réglable B

ACCESSOIRES DE MESURE

545611 - Odomètre roue pleine

• Topomètre avec roue pleine
• Portée de mesure 9 999,99 mètres
• Tolérance de 0,05%.
• Avec étui de transport en toile

545600 - Odomètre roue à rayons

• Roue de mesure avec roue à rayons
• Portée de mesure 9 999,99 mètres
• Tolérance de 0,05%.
• Avec étui de transport en toile

557012 - Prisme pentagonal

• 2 prismes
• Haute modéle
• Avec étui

557014 - Canne

• Pour prisme pentagonal

Jalons

• Avec pointe en métal
• Bois ou métal
• Métal en 1 partie ou divisible

557002 - Trépied jalon

• Avec piece orientable

557018 - Niveau a bulle jalon

• Modèle réglable
• Avec vis de blocage et trous de clouage pour un 

montage facile sur les stores en bois

8 712423 007499

8 712423 007505

8 712423 007482

8 712423 007529

8 712423 007536

8 712423 007475

8 712423 007512

8 712423 006614

8 712423 012233
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TALKIE-WALKIES

Kenwood TK-3501 Talkies-walkies sans licence

• Aucune licence n’est nécessaire
• 16 canaux, préprogrammés avec 8 fréquences PMR446
• Complet avec batterie et chargeur
• Communication analogique

N° ART. EAN DESCRIPTION

557070 Kenwood talkie-walkie TK-3501 C

Livraison: batterie, chargeur rapide et clip ceinture

SPECIFICATIONS

Gamme de fréquences UHF 446.0 - 446.1 MHz

Nombre de canaux 16

Durée de vie de la batterie 20 heures avec la batterie KNB-63L

Température de fonction-
nement

De -20°C à +60°C

Max Portée 9 km (conditions idéales)

Etanchéité IP 54

8 712423 004672

Kenwood TK-3701D Talkies-walkies sans licence

• Aucune licence n’est requise
• 16 canaux analogiques et 16 canaux numériques
• Complet avec batterie et chargeur
• Communication numérique pour un son clair et sans grésillement

N° ART. EAN DESCRIPTION

557084 Kenwood talkie-walkie TK-3701D C

Livraison: batterie, chargeur rapide et clip ceinture

SPECIFICATIONS

Gamme de fréquences UHF 446.0 - 446.1 MHz

Nombre de canaux 16

Durée de vie de la batterie 20 heures avec la batterie KNB-63L

Température de fonction-
nement

De -20°C à +60°C

Max Portée 9 km (conditions idéales)

Etanchéité IP 54

N° ART. DESCRIPTION

557031 In ear headset Kenwood TK3501/ TK3701D C

557023 Sacoche en cuir pour TK3501E / TK3701D C

557082 Sac en nylon pour TK3501E / TK3701D C

558131 Écouteur avec microphone pour K3501E / TK3701D C

557074 Batterie KNB-63L pour TK3501E / TK3701D C

557027 Batterie KNB-45LM pour TK3701E C

557072 Chargeur KSC-35S voor TK3501E / TK3701D C

Accessoires (en option)

KSC-35S KNB-63L

8 712423 016705

TA
LK

IE
-W

A
LK

IE



 2 0 2 528

554157 - Connexion Allongé 5/8”

• Pour le montage d’un laser multi-ligne sur un
trépied avec un grand support de montage ou
trépied 520082

554168 - Adaptateur 1/4”  vers 5/8”

• Modèle en métal
• 1/4“ fixation de trépied
• 5/8”connexion pour lasers
• Convient pour les lasers rotatif et multi lignes

554159 - Adaptateur 5/8”  vers 1/4” rotatif

• Modèle en métal
• 5/8” fixation de trépied
• 1/4“ connexion pour lasers
• Convient pour les lasers lignes/croix

557100 - Adaptateur d’angle

• En métal
• Montage sur trépied 5/8”
• Connexion 5/8” pour lasers
• Pour tracer ou mesurer des angles 

(de manière analogique)

556946 - Support laser pour monopode

• En métal
• Montage sur trépied 5/8” et 1/4”
• Adapté pour pied de trépied 556940
• Pour montage sur tubes ronds (étaiements, etc.)
• Équipé de 2 niveaux à bulle

551012 - WH-3 support mural 

• Plusieurs possibilités de montage
• Equipé d’un filetage de 5/8” pour le placement 

vertical sur trépied
• Fixation rapide sur profil
• Réglage fin de la hauteur, pour tous type de laser

534402 - WH-5M support mural 

• Equipé de 2 aimants puissants (capacité de charge >6kg)
• Raccordement 5/8
• Avec l’adaptateur 554168 pour une connexion de 1/4”.
• Convient pour les montants métalliques, les profilés, les 

cadres et les murs
• Plate-forme réglable avec ajustement fin
• Convient à tous les lasers

534404 - WH-6M support mural 

• Équipé de 3 aimants puissants (capacité de charge >9.8kg)
• Raccordement 5/8
• Avec l’adaptateur 554168 pour une connexion de 1/4”.
• Convient aux profils larges et aux murs
• Plate-forme réglable avec ajustement fin
• Convient à tous les lasers

554142 - WH-30 support mural 

• Version classique
• 5/8” connexion
• Avec vis de profilé
• Avec plate-forme réglable
• Convient pour les lasers rotatifs

551011 - WB-27 support mural 

• Version classique
• Connexion 1/4” et montage sur trépied 5/8”
• Avec pince à profilé
• Avec plate-forme réglable 
• Convient à laser lignes

554206 - WB-40 support mural 

• Avec fixation magnétique puissante
• Montage sur trépied 5/8”
• Connexion 1/4” pour lasers
• Plateau réglable avec réglage fin
• Convient pour les lasers lignes/croix 

534312 - WB-21 Pied multifonctionnelle 

• Avec fixation magnétique
• 5/8” fixation de trépied
• 1/4” connexion pour lasers
• Convient pour les lasers croix

554144 - WB-30 Pied multifonctionnelle 

• Avec fixation magnétique
• 1/4“ et 5/8” fixation de trépied
• 1/4“ connexion pour lasers
• Convient pour les lasers lignes/croix

SUPPORTS E T  ADAP TATEURS

NEW

NEW

NEW
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N° ART. EAN DESCRIPTION

551012 Support mural WH-3 A

534402 Support mural WH-5M A

534404 Support mural WH-6M A

554142 Support mural WH-30 A

551011 Support mural WB-27 A

554206 Support mural WB-40 A

534312 Pied de montage WB-21 A

554144 Pied de montage WB-30 A

554157 Connexion Allongé 5/8” A

554168 Adaptateur 1/4” - 5/8” A

554159 Adaptateur 5/8” - 1/4” rotatif A

557100 Adaptateur d’angle avec graduation en degrés et réglage fin A

554946 Support laser pour monopode A

8 712423 006966

8 712423 011946

8 712423 004856

8 712423 011953

8 712423 007093

8 712423 002814

8 712423 007109

8 712423 016743

8 712423 016736

SUPPORTS E T  ADAP TATEURS

8 712423 017191

8 712423 017832

8 712423 013681

8 421097 430020
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• Exécution légère et stable
• 5/8” trépied à tête plate et manivelle
• Housse
• colonne de 20cm
• Jusque 1,50 m. 

N° ART. EAN DESCRIPTION

520038 Trépied pivotant en aluminium - P150IL A

556976 Trépied pivotant en aluminium - P200IM A

556980 Trépied pivotant en aluminium - P300IM A

520072 Trépied pivotant en aluminium - P300IH A

520082 Trépied en aluminium sol/plafond - FX400I A

556940 Trépied monopode - lourd A

520038 - Trépied pivotant en aluminium - P150IL

• Poids moyen mais stable
• 5/8” Trépied à tête plate et manivelle
• Housse
• Colonne de 30cm
• Jusque 2,00 m.

556976 - Trépied pivotant en aluminium - P200IM

• Poids moyen mais stable
• 5/8” Trépied pour faux intérieur/plafond
• Housse
• Avec manivelle
• Jusque 3,00 m.

556980 - Trépied pivotant en aluminium - P300IM

• Poids lourd
• 5/8” Trépied pour faux intérieur/plafond
• Housse
• Avec manivelle
• Jusque 3,00 m.

520072 - Trépied pivotant en aluminium - P300IH

• Pour placement entre le sol et le plafond
• Avec trépied pour une utilisation comme trépied classique
• Idéal pour les lasers à lignes
• Avec plateau coulissant pour le laser
• Jusque 3,80 m.

520082 - Trépied en aluminium sol/plafond - FX400I

TREPIED INTERIEUR

•Pied de trépied lourd avec poignée antidérapante
•Pour montage entre le sol et le plafond
•Mécanisme de fermeture à glissière de haute qualité (180 kg) 
•Réglage final avec une tige filetée aux deux extrémités
•À utiliser avec le support laser 554946 (voir page 29)
•Réglable de 1,60 m à un maximum de 2,90 m

556940 - Trépied monopode lourd - réglable

8 712423 006430

8 712423 007468

8 712423 011250

8 712423 006508

8 712423 006522

NEW

Support laser 
pour monopode

8 421097 104365
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TREPIED EXTERIEUR

• Trépied universel
• Poids moyen de gamme
• 5/8” trépied à tête plate
• Jusque 1,65 m

520066 - Trépied aluminium - P180EM

• Trépied universel
• Exécution lourde
• 5/8” trépied à tête plate 
• Jusque 1,71 m

520044 - Trépied aluminium - P180EH

• Trépied universel pour la construction avec manivelle
• Exécution lourde
• 5/8” trépied à tête plate 
• Colonne de 76cm
• Jusque 2,80 m

520067 - Trépied pivotant aluminium - P280EH

• Exécution très lourde
• 5/8” trépied à tête plate
• Pour terrassement avec machine
• Avec manivelle
• Jusque 3,30 m

556968 - Trépied pivotant aluminium P330EH

• Trépied universel
• Poids moyen de gamme

• 5/8” trépied à tête spérigue
• Jusque 1,65 m

520068 - Trépied (tête sphérique) aluminium B180EM

• Trépied universel
• Poids moyen
• 5/8” Tête plate
• Jusque 1,80 m

556972 - Trépied en bois PW180EH

N° ART. EAN DESCRIPTION

520066 Trépied aluminium - P180EM A

520044 Trépied aluminium - P180EH A

520067 Trépied pivotant en aluminium - P280EH A

556968 Trépied pivotant en aluminium - P330EH A

520068 Trépied aluminium (tête sphérique) - B180EM A

556972 Houten statief - PW180EH  (voor o.a. theodoliet) A

520049 Etoile en aluminium pour trépied A

8 712423 006478

8 712423 006447

8 712423 006485

8 712423 007444

8 712423 006492

8 712423 007451

• Pour trépieds à pointes sur sol glissant
• Pliable

520049 - Etoile en aluminium pour trépied

8 712423 006454
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520054 - Mire avec indication en E et en mm

• Aluminium
• Avec graduations E- et mm sur le  devant 

et mm à l’arrière
• Télescopique
• Longueur 5 mètres
• Peut être utilisé comme canne de mesure.

520080 - Mire laser avec glisseur rapide

• Avec pièce réglable
• Verrouillable
• Réglable en hauteur
• à 2,4 m

MIRE,  LUNE T TES E T  PL AQUES CIBLES

N° ART. EAN DESCRIPTION

520054 Mire multifonction avec indication en E et en mm A

520080 Mire laser avec glisseur rapide A

8 712423 006461

8 712423 006515

N° ART. EAN DESCRIPTION

520025 Lunette faisceau rouge A

520026 Lunette faisceau vert A

520032 Cible rouge A

520036 Cible verte A

LUNE T TE L ASER E T  CIBLES

Lunette de laser rouge/vert

• Pour une meilleure visibilité du faisceau
• Pas de lunettes de protection
• Pour faisceau laser rouge ou vert

8 712423 011595

8 712423 006409

8 712423 006416

8 712423 006423

Cible rouge/vert

• Avec aimant
• Pour plafond- et des cloisons
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554164 - PINCE MLD-BK

• Pince LEVELFIX MLD-BK

Pour LEVELFIX MLD40GR

554167 - PINCE LS6/LS60

• Pince LEVELFIX LS-BK

Pour LEVELFIX LS-6 / LS-6C / LS-60

554163 -  PINCE LLD/DLD/RLD

• Pince LEVELFIX LS-BK100

Pour LEVELFIX LLD100GR / RLD100GR / DLD100GR 

554832 - PINCE SLD-BK

• Pince LEVELFIX SLD-BK

Pour LEVELFIX SLD800

555104 - PINCE LS70/LS80

• Pince TOPCON Holder 6 

Pour TOPCON LS70 / LS80

555092 - PINCE MTR/STR

• ANDROTEC Baakklem

Pour TOPCON LS100D 
Pour ANDROTEC STR50/MTR-60/90

556843 - PINCE MLR

• Pince SOKKIA MLR

Pour SOKKIA MLR 
our SPECTRA HR150/HR220/HR320

540110 - PINCE MTR125

• Pince ANDROTEC MTR125

Pour ANDROTEC MTR-125 (storm)
Pour SPECTRA HL450/HL700

PINCE

N° ART. EAN DESCRIPTION

554164 LEVELFIX pince MLD-BK pour récepteur MLD40GR A

554167 LEVELFIX pince LS-BK60 pour récepteur LS6 en LS60 A

554163 LEVELFIX pince LS-BK100 pour récepteur LLD, RLD et DLD A

554832 LEVELFIX pince SLD-BK pour récepteur SLD800 A

555104 TOPCON pince Holder-6 pour récepteur LS70/LS80 E

555092 ANDROTEC pince pour TOPCON LS-100D et STR-50/60/MTR-60 C

556843 SOKKIA pince pour récepteur SOKKIA MLR / Lightning C

540110 ANDROTEC pince pour récepteur MTR125 (storm) C

8 712423 007161

8 712423 011106

8 712423 007338

8 712423 011182

8 712423 008700

8 712423 008564

8 712423 015791

8 712423 015302
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N° ART. EAN DESCRIPTION

554174 LEVELFIX CH007 (Ni-mh / 6v, 600mA) pour CL80xR/ 500 / 305 séries A

534204 LEVELFIX CH012 (Li-ion / 5v, 2000mA) pour 805/CCL360/550/650 séries A

534308 LEVELFIX CH200 (Li-ion /5v, 2000mA / USB-C) pour CCL200 séries A

534382 LEVELFIX CH618G pour CL618G (Li-ion / 4.2v, 2000mA) A

534309
LEVELFIX CH600 pour AC600 accu (Li-ion) 

pour CCL460G / CCL680G /CCL280G / CCL283G / CCL284G / MCL380G
A

554838 LEVELFIX CH800 pour A600 accu (Li-ion) pour 860HVS A

554846 LEVELFIX CH860 pour AC860 accu (Ni-mh) pour 860H & 860HVS A

520013 TOPCON chargeur pour LP41x en RL-H3c (Après 01-2009, 1 pins con.) B

520006  chargeur AD13C pour e.a. RL-H3A / VH4x / TP-L4/5 série B

555039 TOPCON chargeur MR74Q pour RL-H4C/H5A/SV2S avec indicateur de charge B

580118 TOPCON chargeur AD11C pour RL100/200/LS-B110 série E

556888 AGATEC chargeur - NICD pour AGATEC 220/A510 & triax EL400/MP400 B

551029 AGATEC chargeur - NIMH pour AGATEC 220/A510 & triax EL400/MP400 B

520004 SPECTRA chargeur pour LL, HV en EL série B

558041 TRIAX/PLS chargeur pour MP500 / HVR505 série B

CHARGEURS POUR L ASERS

8 712423 007185

8 712423 004764

8 712423 006386

8 712423 006379

8 712423 007567

8 712423 008533

8 712423 008571

8 712423 008557

8 712423 008502

8 712423 002142

8 712423 013650

8 712423 015241

8 712423 015784

8 712423 015326

8 712423 016392
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N° ART. EAN DESCRIPTION

534314 LEVELFIX accu AC200 pour CCL200 série A

534358 LEVELFIX accu AC018-G pour CL618G A

534316 LEVELFIX accu AC600 pour CCL460G/CCL680G A

554208 LEVELFIX accu AC501 pour 650 série A

554844 LEVELFIX accu AC860 pour 860H & 860HVS A

534313 LEVELFIX accu AC100 pour CCL160G A

ACCU’S POUR L ASERS

8 712423 013704

8 712423 014039

8 712423 015777

554208 - ACCU AC501

• LEVELFIX accu AC501

Pour LEVELFIX 550Hb, 550H, 550HV, 550HVG, 
650HVS & 650HVSG

554844 - Accu AC860

• LEVELFIX accu AC860 (remplacent A600 accu)

Pour LEVELFIX 860H & 860HVS 

534313 - Accu AC100

• LEVELFIX accu AC100 pour CCL160G

8 712423 016385

534314 - ACCU AC200

• LEVELFIX accu AC200

Pour LEVELFIX CCL210G & CCL260G

534358 - ACCU AC018-G

• LEVELFIX accu AC018-G

Pour LEVELFIX CL618G 

534316 - ACCU AC600

• LEVELFIX accu AC600

Pour LEVELFIX CCL280G, CCL283G, CCL284G, 
MCL380G, CCL460G & CCL680G

8 712423 018075

8 712423 017375

A
CC

U
 L

A
SS

ER
S



 2 0 2 536

LXD60i Télémètre 

• Télémètre digital jusqu’à 60 mètres
• Vitesse et précision de mesure élevées
• Boîtier compact et ergonomique (IP54)
• Avec de nombreuses fonctions de mesure intelligentes
• Avec 50 emplacements de mémoire
• Connexion Bluetooth au smartphone et application sketch
• Indicateur d’angle digital intégré

N° ART. EAN DESCRIPTION

545746 LEVELFIX LXD60i Télémètre laser jusqu’à 60m A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 0,05 ~60m

Précision ± 2 mm @ 10m

Fonctions Addition, soustraction, surface, volume. Mesure indirecte, min-max et 
mesure continue. Fonction peintre et  d’expansion.

Alimentation électrique 2x 1,5V AA

Principe de mesure Digital

LXD100i Télémètre

• Télémètre digital jusqu’à 100 mètres
• Vitesse et précision de mesure élevées
• Boîtier compact et ergonomique (IP54)
• Avec de nombreuses fonctions de mesure intelligentes
• Avec 50 emplacements de mémoire
• Connexion Bluetooth au smartphone et application sketch
• Indicateur d’angle digital intégré

N° ART. EAN DESCRIPTION

545748 LEVELFIX LXD100i Télémètre laser jusqu’à 100m A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 0,05 ~100m

Précision ± 2 mm @ 10m

Fonctions Addition, soustraction, surface, volume. Mesure indirecte, min-max et 
mesure continue. Fonction peintre et  d’expansion.

Alimentation électrique 2x 1,5V AA

Principe de mesure Digital

INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

8 712423 016415

8 712423 016422

DISTANCE

DISTANCE

AM35 Télémètre classique

• Télémètre digital jusque 35m
• Mesureur très rapide et précis
• Maniable et compact
• Prévu de fonctions multiples
• Capacité de 20 mémoires

N° ART. EAN DESCRIPTION

545718 METOFIX AM35 Télémètre laser jusqu’à 35m A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 0,05 ~35m

Précision ± 1,5 mm

Fonctions Additionner, soustraire, surface, volume.
Indirect, min-max et continue mesures 

Alimentation électrique 2x aaa - 4000 mesures

Principe de mesure Numérique

8 712423 006713
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INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

VS500 Vidéoscope

• Caméra flexible permettant d’atteindre des emplacements difficiles
• Avec enregistrement photo et vidéo
• Avec caméra  17mm (1m) étanche
• Display couleur 3.2” 
• Avec possibilité de rallonges en option et caméra réduite
• Possibilité de carte SD en option

N° ART. EAN DESCRIPTION

545712 METOFIX VS500 Vidéoscope avec enregistrement vidéo/photo A

Livraison: En coffre avec les accessoires

SPECIFICATIONS

Mémoire interne 74 MB

Image rotative 180° et réflécteur

Fonction Enrigistrement photo et videó

Etanchéité camera IP 67

8 712423 006690

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545771 Bras d'objectif 6 mm - 1 mètre (flexible) A

545772 Bras d'objectif 6 mm - 2 mètres (flexible) A

545761 Bras de lentille 9 mm - 1 mètre (pliable) A

545762 Bras de lentille 9 mm - 2 mètres (pliable) A

545756 Bras d'objectif 17 mm - 1 mètre (pliable) A

Les bras de l'objectif sont étanches et équipés d'un éclairage

545750 Bras d'extension 1 mètre - 17mm A

545751 Bras d'extension 2 mètres - 17mm A

545752 Bras d'extension 3 mètres - 17 mm A

Les bras d'extension peuvent être étendus jusqu'à 7 mètres 

(max. 2 bras d'extension + bras d'objectif)

N° ART. DESCRIPTION

545785 Chargeur pour VS400/VS500 A

545787 Batterie Li-ion pour VS400/VS500 A

545788 SET 17 mm avec crochet, miroir et aimants A

545716 Carte SD 2GB A

TI810 Thermo- Hygromètre infrarouge

• Thermo- Hygromètre infrarouge jusqu’à 500°C
• Mesurer la température du IR, température ambiante, mesure du point de rosée et l’humidité
• Grand display et très visible
• Apte pour divers matériaux

N° ART. EAN DESCRIPTION

545744 METOFIX TI810 Thermo- Hygromètre infrarouge A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée température infrarouge: -50 - 500°C  (±1%)

Portée d’humidité: 0 - 100% RG (±1%)

Portée température ambiante: -30 - 100°C  (±1%)

Portée point de rosée: -20 - 60°C (±1%)

Alimentation Batterie 9V

8 712423 014664
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INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

TM300 Thermo-hygromètre

• Thermo-hygromètre digital
• Humidité et température ambiante
• Grand display et clair	
• Diverses fonctions de mesure

N° ART. EAN DESCRIPTION

545702 METOFIX TM300 Thermo-hygromètre A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée température -20 - 60°C

Précision température 0,5 °C

Portée l’humidité 0 - 100% RV

Précision l’humidité 2,5%

Principe de mesure Capteur digital

8 712423 006652

VM128 Humidimètre profondeur 40mm

• Humidimètre pour matériaux durs
• Mesure sans endommager les matériaux
• Pour différents matériaux affichage en %
• Diverses fonctions pratiques de mesures
• Sécurité d’habitat

N° ART. EAN DESCRIPTION

545709 METOFIX VM128 humidimètre pour matériaux durs A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 5-40 mm

Précision ± 0.1%

Unité d’affichage 0-100 ou % pour différents matériaux

Principe de mesure Capteur numérique

8 712423 011137

VM100 Humidimètre

• Humidimètre pour le bois et matériaux de constructions
• Valeurs transmises directement en %	
• Pointes interchangeables
• Sécurité d’habitat

N° ART. EAN DESCRIPTION

545706 METOFIX VM100 Humidimètre pour les matériaux tendres A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée bois 6 - 44%

Précision bois ± 1%

Portée construction 0,2-2%

Précision construction ± 0.05%

Principe de mesure Résistance

8 712423 006669

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545780 Pointes pour VM100 - 2 pièces A

545784 Couvercle de référence pour VM100 A

IN
ST

R
U

M
EN

TS
 D

E 
M

ES
U

R
E 

- H
U

M
ID

IT
E



 2 0 2 5 39

INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

SC600 scanner mur et plafonds digital

• Scanner professionnel pour les sols, les murs et les plafonds
• Pour le bois, le métal, le cuivre et la tension
• Avec une technique unique de CenterControl
• Mesure jusqu’à 75 mm de profondeur pour les barres en acier
• Avertissement en cas de fils sous tension
• Avertissement en cas d’objets inconnus tels que des tuyaux en plastique (nouveau !)

N° ART. EAN DESCRIPTION

545733 METOFIX SC600 scanner mur et plafond digital A

SPECIFICATIONS

Portée applications Stud scan 19mm

Deep scan 38mm

Metal scan 76mm

AC scan 50mm

LoLevel scan 38mm

Alimentation 9v batterie

XL300 Guidage pour le forage

• Détermine avec précision la position de forage et empêche de dommages inutiles.
• Convient pour différents matériaux (bois, pierre, plâtre, béton, etc....)
• Méthode simple et rapide pour déterminer la position de forage sans difficulté de mesure.

N° ART. EAN DESCRIPTION

545736 METOFIX XL300 Guidage pour le forage A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Principe de mesure Electromagnétique

Portée 0-300mm

Précision 13mm

Alimentation 3x aaa batteries

8 712423 003736

GM100 Mesureur de niveau sonore

• Très maniable
• Facile à employer
• Display très lisible
• Valeur de mesure min/max

N° ART. EAN DESCRIPTION

545700 METOFIX GM100 Mesureur de niveau sonore A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Portée 35 - 130 dB

Précision ± 3,5 dB

Fonction Min/Max valeur

Vitesse de mesure < 125ms

Principe de mesure Condensateur microphone

8 712423 006645

8 712423 017795
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INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

EM700 Voltmètre universel

• Mesureur de tension fiable et rapide 
• Détecte automatiquement le courant alternatif/continu, la polarité et le sens de rotation
• Pointes de mesure sûres, distance convenant à l’eau chaude
• Avec torche intégrée 
• Avec test de phase unipolaire
• Cat III

N° ART. EAN DESCRIPTION

545738 METOFIX EM700 voltmètre universel A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Tension 12 - 690V AC/DC

Fréquence 0-60Hz

Alimentation électrique 3x AAA batteries

8 712423 005853

EM100 Détecteur de tension

• Détecteur de tensiondigital
• Mesurez sans contact en toute sécurité
• Prévu de LED encastrée très lumineuses
• Avec signal visuel et acoustique

N° ART. EAN DESCRIPTION

545724 METOFIX EM100 détecteur de tension A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Spanning 200/1000 V AC

Veiligheid EN61326, EN61010

Principe de mesure électronique - sans contact

8 712423 006720

EM300 Multimètre digital compact

• Multimètre numérique compact et robuste 
• Mesure la tension, le courant et la résistance
• Détecteur de tension sans contact intégré
• Fonctionnement simple
• Cat III

N° ART. EAN DESCRIPTION

545726 METOFIX EM300 multimètre digital compact A

Livraison: En sac de protection

SPECIFICATIONS

Tension 500V AC/DC - ±0.5%

Courant 200mA AC/DC - ±2.5%

Résistance à 2M ohm - ±1%

8 712423 006737

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545782 Cordons de test (CATIII) - rouge/noir A
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INSTRUMENTS DE MESURE LEVELFIX

EM400N Testeur 2-en-1 LAN et multimètre

• Testez les câbles UTP/STP (RJ45/RJ11) et COAX et détecter les problèmes de connexion
• Multimètre avec technologie Auto-range, 

sélectionne automatiquement la bonne plage de mesure
• Grand écran LCD clair et lisible
• Cat III / 600V

N° ART. EAN DESCRIPTION

545737 METOFIX EM400N Testeur L 2-en-1 LAN et multimètre digital A

Livraison: Dans un sac de protection avec un jeu de câbles de test, des câbles de connexion UTP/COAX et des adaptateurs

SPECIFICATIONS

Tension 600V AC/DC - ±1.5%

Courant 200mA AC/DC - ±2.0%

Resistance jusqu’à 20M ohm - ±2.0%

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545782 Cordons de test (CATIII) - rouge/noir A

EM500 Multimètre digital

• Multimètre numérique pratique et robuste
• Gamme automatique, sélectionne automatiquement la gamme de mesure correcte
• Diverses fonctions de mesure
• Grand écran LCD clair
• Facile à utiliser
• Cat III

N° ART. EAN DESCRIPTION

545728 METOFIX EM500 multimètre digital A

Livraison : En sac de protection avec câbles

SPECIFICATIONS

Tension 600V AC/DC - ±0.5%

Courant 10A AC/DC - ±2.5%

Resistance jusqu’à 40M ohm - ±1%

Capacité jusqu’à 100uF - ±3%

Fréquence jusqu’à 10 Mhz - ±1.5%

8 712423 006744

Accessoires (en option)

N° ART. DESCRIPTION

545782 Cordons de test (CATIII) - rouge/noir A
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HIKMICRO

Des mesures de température rapides et précises 

HIKMICRO est mondialement reconnu pour la haute qualité de ses caméras thermiques. Ils se 
concentrent fortement sur l’innovation et ont développé une large gamme. Du Mini2 que vous 
branchez sur votre smartphone, aux robustes séries industrielles M, il existe un modèle adapté 
pour chaque utilisateur.

HIKMICRO CAMÉRAS THERMIQUES 
PROFESSIONNELLES
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HIKMICRO

Différents modes d’image: SuperIR

Facteurs influençant l’image IR
L’image thermique produite par la caméra dépend de plusieurs facteurs. L’un d’entre eux est la résolution du capteur IR, qui détermine la netteté de l’image infrarouge. Plus la 
résolution est élevée, mieux les détails sont visibles. Un autre facteur est la valeur NETD, qui représente la Différence de Température Équivalente de Bruit. C’est une mesure de 
la sensibilité d’une caméra thermique, indiquant la capacité de la caméra à distinguer de petits écarts de température. Une valeur NETD plus basse signifie que la caméra peut 
afficher des différences de chaleur plus subtiles. De plus, la qualité de l’écran LCD joue un rôle dans la netteté des images.

Mise au point manuelle versus sans mise au point
Une caméra thermique peut avoir un système sans mise au point ou une mise au point manuelle. Un système sans mise au point garantit que la caméra donne toujours une image 
nette, sans que l’utilisateur ait à faire quoi que ce soit. Cela est utile pour les inspections rapides ou pour les objets proches. Un système de mise au point manuelle donne à 
l’utilisateur plus de contrôle sur la netteté de la caméra. Cela peut être utile pour des objets plus éloignés ou pour des situations où la caméra doit inspecter plusieurs objets à 
différentes distances. Avec une mise au point manuelle, l’utilisateur peut ajuster la caméra à l’objet qu’il souhaite mesurer, améliorant ainsi la qualité de l’image et la précision 
de la mesure.

Champ de vision (FOV)
Le champ de vision (ou angle de vue) est l’angle sous lequel l’image est vue, mesuré en degrés. C’est important car cela détermine la quantité d’informations que la caméra peut 
Un FOV plus large signifie que la caméra peut voir une plus grande zone, mais avec moins de détails, tandis qu’un FOV plus petit signifie que la caméra peut voir une zone plus 
restreinte, mais avec plus de détails.
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MODE 
SuperIR

MODES 
D’IMAGE

FOCUS

DISTANCE MIN.
DE MISE AU POINT

CAPTEUR IR
RÉSOLUTION

-

50° x 37.2°

Thermal

Auto

0.2 métre

< 40 mK 

USB C  
smartphone

256x192 pixels

● ● ●

CHAMP DE 
VISION (VOF)

NETD

240 x 240 pixels

50° x 50°

Thermal/Visual/Fu-
sion/PIP/Blending 

Auto

0.1 métre

< 50 mK 

WIFI

96 x 96 pixels

● 

-

50° x 37.2°

Thermal/Visual/Fu-
sion/PIP/Blending 

Auto

0.3 métre

< 40 mK 

WIFI / 
BLUETOOTH

256x192 pixels

● ● ●

240 x 240 pixels

50° x 50°

Thermal

Auto

0.1 métre

< 50 mK 

-

96 x 96 pixels

● 

320 x 240 pixels
(sur les images 

capturées)

37.2° x 50°

Thermal

Autot

0.3 métre

< 40 mK 

WFI

256x192 pixels

● ● ●

320 x 240 pixels
(sur les images 

capturées)

37.2° x 50°

Thermal/Visual/
Fusion/PIP

Auto

0.3 métre

< 40 mK 

WIFI

256x192 pixels

● ● ●

384 x 288 pixels

18.8° x 14.1°

Thermal/Visual/Fu-
sion/PIP/Blending 

Manuel

0.1 métre

< 40 mK 

WIFI / 
BLUETOOTH

192x144 pixels

● ●

768 x 576 pixels

37.5° x 28.5°

Thermal/Visual/Fu-
sion/PIP/Blending 

Manuel

0.2 métre

< 35 mK 

WIFI / 
BLUETOOTH

384 x 288 pixels

● ● ● ●

CONNEXION 
APP

CAMÉRA 
VISUELLE

DISPLAY

-

-

640 x 480 
(0.3 MP)

3,5” touch screen
avec rotation autom.

320x240

3264 × 2448 
(8 MP) 

4x dig. zoom

3,5” touch screen
avec rotation autom.

640x480 

640 x 480 
(0.3 MP)

2,4” LCD

240x320

-

3,2” LCD

240x320

1600 x 1200
(2 MP)

3,2” LCD

480x640

3264 × 2448 
(8 MP) 

8x dig. zoom

3,5” touch screen

640x480 

3264 × 2448 
(8 MP) 

8x dig. zoom

3,5” touch screen

640x480 

Mini2  V2 
545803

PocketE
545806

Pocket2
545816

Eco-V
545804

B21L
545808

B20S
545810

M11
545812

M30
545814
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HIKMICRO

HIKMICRO Pocket 2

• 256 x 192 pixels
• Objectif macro clipsable (optionnel)
• Écran tactile LCD de 3.5 pouces
• 4 modes d’image (Thermique/Visuel/PIP/Fusion)
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre)
• 7 palettes de couleurs
• Alarme de température
• Connexion Wifi avec l’application HIKMICRO
• 16 Go de stockage interne

N° ART. EAN DESCRIPTION

545816 HIKMICRO caméra thermique Pocket2 C

Livraison : avec dragonne, étui, câble USB 2.0 A vers USB C, guide de démarrage rapide, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 400ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion intégrée

Dimensions 139 x 24 x 85 mm

Poids 500 grammes

6 974004 641245

HIKMICRO Pocket E

• 96 x 96 pixels
• Technologie SuperIR convertissant la résolution en 240 x 240 pixels
• Lentille grand angle de 50º
• Écran tactile LCD de 3.5 pouces
• 5 modes d’image (Thermique/Visuel/PIP/Fusion/Blending)
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre)
• 7 palettes de couleurs
• Connexion Wifi avec l’application HIKMICRO
• 4 Go de stockage interne

N° ART. EAN DESCRIPTION

545806 HIKMICRO caméra thermique PocketE C

Livraison : avec dragonne, étui, câble USB 2.0 A vers USB C, guide de démarrage rapide, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 350ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion intégrée

Dimensions 244 x 95 x 140 mm

Poids 218 grammes

6 974004 642945

HIKMICRO Mini2 V2

• 256x192 pixels IR (infrarouge)
• Transforme votre tablette ou smartphone en une caméra thermique
• Plug and play (application gratuite)
• Lentille grand angle de 50º
• Compatible avec les appareils Android et iPhone (connection usb C)

N° ART. EAN DESCRIPTION

545803 HIKMICRO  caméra thermique Mini2 V2 C

Livraison : avec adaptateur USB, câble d’extension, étui de protection, guide de démarrage rapide et garantie de 3 ans.

SPECIFICATIONS

Temperatuur Portée -20ºC jusqu’à 350ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Alimentation  door device (0,36w)

Afmetingen 42 x 22.5 x 11.2 mm 

Gewicht 20 gram

6 974004 644727

256x192 pixels

96 X 96 PIXELS

256 X 192 PIXELS THERMIQUE / VISUEL

THERMIQUE / VISUEL
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HIKMICRO

HIKMICRO B20S

• 256 x 192 pixels
• La technologie SuperIR convertit la résolution en 320 x 240 pixels
• Objectif macro clipsable (optionnel)
• Écran LCD couleur de 3.2 pouces
• 4 modes d’image (Thermique/Visuel/PIP/Fusion) et 4 palettes de couleurs
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre)
• Alarme de température
• Connexion Wifi avec l’application HIKMICRO
• 16 Go de stockage interne
• Avec logiciel d’analyse HIKMICRO

N° ART. EAN DESCRIPTION

545810 HIKMICRO caméra thermique B20S C

Livraison : avec dragonne, câble USB 2.0 A vers USB C, guide de démarrage rapide, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 550ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion intégrée

Dimensions 222 × 74 × 124 mm

Poids 380 grammes

6 974004 644765

HIKMICRO B21L

• 256 x 192 pixels
• La technologie SuperIR convertit la résolution en 320 x 240 pixels
• Objectif macro clipsable (optionnel)
• Écran LCD couleur de 3.2 pouces
• 4 palettes de couleurs
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre)
• Alarme de température
• Connexion Wifi avec l’application HIKMICRO
• 16 Go de stockage interne
• Avec logiciel d’analyse HIKMICRO

N° ART. EAN DESCRIPTION

545808 HIKMICRO caméra thermique B21L C

Livraison : avec dragonne, câble USB 2.0 A vers USB C, guide de démarrage rapide, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 550ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion intégrée

Dimensions 222 × 74 × 124 mm

Poids 380 grammes

6 974004 642938

HIKMICRO Eco-V

• 96 x 96 pixels
• La technologie SuperIR convertit la résolution en 240 x 240 pixels
• Lentille grand angle de 50º
• Pointeur laser
• Mode Fusion 

(combine l’image visuelle et thermique)
• Suivi automatique de point 

(chaud/froid/centre)
• 7 palettes de couleurs
• 4 Go de stockage interne
• Autonomie de la batterie jusqu’à 8 heures

N° ART. EAN DESCRIPTION

545804 HIKMICRO caméra thermique Eco-V C

Livraison : avec câble usb 2.0 à usb c, guide de démarrage rapide, certificat calibrage et garantie de 3 ans.

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC tot 550ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion intégrée

Dimensions 196 x 117 x 59 mm

Poids 335 grammes

6 974004 642921

96 X 96 PIXELS

256 X 192 PIXELS

256 X 192 PIXELS THERMIQUE / VISUEL

THERMIQUE / VISUEL
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HIKMICRO

HIKMICRO M30

• 384 x 288 pixels
• La technologie SuperIR convertit la résolution en 768 x 576 pixels
• Mise au point manuelle
• Pointeur laser
• Jusqu’à 12 heures d’autonomie grâce à 2 batteries interchangeables et chargeur double
• Annotations texte ou vocales pour les enregistrements
• Écran LCD couleur de 3.5 pouces
• 4 modes d’image (Thermique/Visuel/PIP/Fusion) et 8 palettes de couleurs
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre) et spots personnalisables
• Alarme de température
• Connexion Wifi ou Bluetooth avec l’application HIKMICRO
• Carte SD de 64 Go
• Avec logiciel d’analyse HIKMICRO

N° ART. EAN DESCRIPTION

545814 HIKMICRO caméra thermique M30 C

Livraison : Dans un coffre solide, câble USB 2.0 A vers USB C, station de chargement, 2 batteries Li-ion, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 550ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion amovible

Dimensions 244 × 100 × 104 mm

Poids 660 grammes

6 974004 640262

HIKMICRO M11

• 192 × 144 pixels
• La technologie SuperIR convertit la résolution en 384 × 288 pixels
• Mise au point manuelle
• Pointeur laser
• Jusqu’à 12 heures d’autonomie grâce à 2 batteries interchangeables et chargeur double
• Annotations texte ou vocales pour les enregistrements
• Écran LCD couleur de 3.5 pouces
• 4 modes d’image (Thermique/Visuel/PIP/Fusion) et 8 palettes de couleurs
• Suivi automatique de point (chaud/froid/centre) et spots personnalisables
• Alarme de température
• Connexion Wifi ou Bluetooth avec l’application HIKMICRO
• Carte SD de 16 Go
• Avec logiciel d’analyse HIKMICROe

N° ART. EAN DESCRIPTION

545812 HIKMICRO caméra thermique M11 C

Livraison : Dans un coffre solide, câble USB 2.0 A vers USB C, station de chargement, 2 batteries Li-ion, certificat de calibrage

SPECIFICATIONS

Plage de température -20ºC à 550ºC

Précision 2ºC/2%.

Alimentation Batterie Li-Ion amovible

Dimensions 244 × 100 × 104 mm

Poids 660 grammes

6 974004 642860

192 X 144 PIXELS THERMIQUE / VISUEL FOCUS MANUELLE

384 X 288 PIXELS THERMIQUE / VISUEL FOCUS MANUELLE
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Niveau à bulle classique WB100 série

• Fourni avec fioles panoramiques, fond lumineux et visible sous tous les angles de visionnement.
• Précision position normale: 0,5mm/m
• Brevet SOLID-system
• Profil en alu plus épais et plus long pour résister aux chocs et augmenter la précision, extrêmement résistant aux chocs
• En raison de la _fininition et de la forme des fioles, l’ensemble est bien protégé contre les salisures et facile à néttoyer.
• 30 ans de garantie sur les fioles.

N° ART. EAN DESCRIPTION

546030 METOFIX niveau classique - 30 cm W

546040 METOFIX niveau classique - 40 cm W

546060 METOFIX niveau classique - 60 cm W

546080 METOFIX niveau classique - 80 cm W

546100 METOFIX niveau classique - 100 cm W

546120 METOFIX niveau classique - 120 cm W

546150 METOFIX niveau classique - 150 cm W

4 015591 950302

LEVELFIX NIVEAU A BULLE

4 015591 950401

4 015591 950609

4 015591 950807

4 015591 951002

4 015591 951200

4 015591 951507
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N° ART. EAN DESCRIPTION

547152 METOFIX niveau magnétique - 150 cm W

547182 METOFIX niveau magnétique - 180 cm W

547202 METOFIX niveau magnétique - 200 cm W

4 015591 971512

N° ART. EAN DESCRIPTION

548150 METOFIX niveau à bulles avec pieds - 150 cm W

548200 METOFIX niveau à bulles avec pieds - 200 cm W

4 015591 904152

Niveau à bulle magnétique WB200M série

• Fourni avec fioles panoramiques, fond lumineux et visible sous tous les angles de visionnement.
• Précision position normale: 0,5mm/m
• Brevet SOLID-system
• Profil en alu plus épais et plus long pour résister aux chocs et augmenter la précision, extrêmement résistant aux chocs
• En raison de la finition et de la forme des fioles, l’ensemble est bien protégé contre les salissures et facile à nettoyer.
• 30 ans de garantie sur les fioles
• Fourni avec aimants puissants

Niveau à bulles avec pieds WB100D série

• Fourni avec fioles panoramiques, fond lumineux et visible sous tous les angles de visionnement.
• Précision position normale: 0,5mm/m
• Brevet SOLID-system
• Profil en alu plus épais et plus long pour résister aux chocs et augmenter la précision, extrêmement résistant aux chocs
• En raison de la fininition et de la forme des fioles, l’ensemble est bien protégé contre les salissures et facile à nettoyer.
• 30 ans de garantie sur les fioles
• Fourni avec pieds métalliques

LEVELFIX NIVEAU A BULLE

4 015591 971819

4 015591 972014

4 015591 904206
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NE TIM BENELUX

Disclaimer et copyright
Malgré un entretien constant du développement et de la composition de cette liste de PRIX, il est possible que certaines informations soient 
incomplètes ou incorrectes. Bien sûr, nous essayons de rendre les informations aussi complètes et à jour que possible. Des modifications des 
informations peuvent être effectuées à tout moment, sans préavis.

Responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de ou en relation de quelque 
manière que ce soit avec l’utilisation de notre liste de PRIX.

Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle concernant la liste de PRIX appartiennent à NETIM et/ou à celui de qui NETIM a obtenu une licence. 
Cela inclut, entre autres, les droits relatifs aux textes et images. Les informations sont uniquement pour un usage personnel. Par conséquent, il n’est 
pas autorisé de publier, reproduire et/ou modifier les informations répertoriées sur la liste de PRIX sans l’autorisation de NETIM.

Copyright
Rien de cette publication ne peut être reproduit et/ou multiplié par impression, photocopie, microfilm, diverses techniques numériques, Internet, 
CD-ROM ou de toute autre manière, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.

Sous réserve de modifications des PRIX, erreurs textuelles ou d’impression et de rupture de stock.
Les prix sont hors taxes et incluent les contributions légales et les suppléments

Netim Pays-Bas
De Steenmaat 5b
7783 DE Gramsbergen
+31 (0)524 563000
www.netim-benelux.nl

Netim Belgium
Evenbroekveld 10
9420 ERPE-MERE
+32 (0)53 280153
www.netim-benelux.be

Netim France (agence commercial)

Av. du 22 août 1944
34420 Portiragnes
+33 6 81 61 68 81
www.netim-france.fr
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Netim Benelux.
Avec des agences aux Pays-Bas, en Belgique et en France, et plus de 25 ans d’expérience dans la vente et le service d’instruments de mesure, 
Netim est un fournisseur apprécié et fiable d’instruments de mesure pour les professionnels.

	 LEVELFIX
	 Les instruments ont été développés par Netim et sont le produit de 20 ans d’expérience avec les souhaits des artisans.
	 Par conséquent, ils répondent à toutes les exigences élevées de l’utilisateur professionnel. La garantie de 4 ans confirme la qualité.
	 LEVELFIX: précis - fiable - robuste

	 LEVELFIX METOFIX
	 Les coûts des erreurs dans la construction (le bâtiment) représentent un coût majeur. Les instruments METOFIX de LEVELFIX peuvent mesurer
	 toutes sortes de valeurs pertinentes(appropriées), comme des températures spatiales et superficielles et l’humidité des matériaux
	 de construction les plus divers.
	 METOFIX: Mesure à coup sûr

Commerce professionnel
NETIM est le fournisseur d’une vaste gamme d’instruments de mesures, vendus exclusivement dans les magasins spécialisés.
Grâce à nos formations et à notre soutien, chaque vendeur possède la connaissance parfaite pour vous conseiller
l’instrument adéquat. De ce fait vous achetez l’instrument qui convient le mieux à vos travaux, et ainsi vous épargnez du temps et de l’argent.

Support
Après l’achat de votre instrument, nous vous conseillons également soit pour trouver la solution à un problème spécifique
de mesure, soit lors d’un manuel égaré, soit pour une réparation ou calibrage, chaque fois vous pouvez compter
sur nos services. Notre website reprend toutes les informations utiles et nécessaires concernant nos nouveaux produits
et manuels. En vous inscrivant sur nos websites : www.netim-benelux.be vous pouvez demander la
prolongation de la garantie ou nous poser toutes les questions de service.
www.netim-benelux.be

L’atelier de service dans Gramsbergen (NL) et Erpe-Mere (BE)
Le Laser est un instrument qui vous permet de travailler rapidement et avec précision. Il vous permet de gagner beaucoup de temps.
C’est un instrument de mesure efficace et de grande précision. Pour cela il est de la plus grande importance que votre instrument vous donne
une confiance totale. Il faut manipuler un instrument de mesure avec le plus grand soin. Afin que vous puissiez travailler et mesurer de manière
optimale, nous vous conseillons de faire contrôler votre instrument de mesure chaque année.
Les entretiens de tous les instruments se font dans nos ateliers. Ceux-ci sont prévus des techniques les plus modernes. Vos lasers et instruments
de mesures y sont réparés et calibrés avec le plus grand professionnalisme et la plus grande précision. Nous savons que vous ne pouvez- vous
passer de votre outil pour cela nous veillons à ce que l’appareil vous soit remis dans les plus courts délais. Si pour des circonstances imprévues
le délai de réparation est trop long, alors nous vous proposerons une solution appropriée. L’expérience et connaissance acquise durant de
nombreuses années, nous permet de réparer et calibrer les Lasers et instruments de mesures de toutes les marques.
Notre atelier de service garantit année- après année l’utilisation de votre instrument de confiance.

Pendant nos années d’expérience nous avons la connaissance et les compétences pour réparer toutes les marques de lasers.

NE TIM BENELUX






